Produktubersicht Lightline
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Das Licht.
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Breite der Lichtffnung: 32mm

Breite der Lichtffnung: 35mm
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Breite der Lichtéffnung: 56mm
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Breite der Lichtéffnung: 65mm
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* Deckenausschnitt

Langen individuell wahlbar

Farbe
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Kotzolt International GmbH - Lagesche Strafle 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info(@kotzolt.de

Lichtsteuerung

»  schaltbar

. DALI-dimmbar

«  Notlicht 3h: ab Lightline®®, Lange: 1410 mm

+  Tunable White: ab Lightline®® mit integrierter Technik, Lightline®* und Lightline*® mit ausgelagerter Technik

+  integrierter Prasenzmelder | Tageslichtsensor ab Lightline®
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Abdeckung Abstrahlung

Liﬁse 90° o Direkte | Indirekte
Abstrahlung Abstrahlung™

satinierte Asymmetrische

Abdeckung Abstrahlung

NESEA
opale Abdeckung

bi\re\l;te | |r;;di|:e|;te
Abstrahlung**

*Multi-Layer-Optik: Klare Abdeckung mit Mikroprismenscheibe und zusatzlicher Streuscheibe
** Verhiltnisse zwischen Direkte | Indirekte Abstrahlung kénnen angepasst werden, hier 30 |70
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